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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЮБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Важные параметры, влияющие на дюбельную технику: 
• Основные материалы - материал крепления дюбеля 

• Свойства устанавливаемой детали - такие желаемые свойства как устойчивость к вибрации, сейсмическая 
устойчивость 

• Температура - максимальные и минимальные температуры 

• Коррозионная активность окружающей среды - влажность окружающей среды и влияние других химических 
веществ на образование коррозии 

 

Основные Материалы 

Бетон является наиболее широко используемым строительным материалом. Соединения должны быть сделаны 

после отверждения бетона. 

В классификации прочности бетона используются такие универсальные выражения, как C20/25. 

Эта классификация производится в зависимости от прочности бетона на сжатие. 

При расчете прочности на сжатие испытывают цилиндрическую (16x32 см) и кубическую (15x15x15 см) прочность. 

 

Бетон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Турции чаще всего испытывается кубическая прочность. То есть, в Турции бетон C30 называется C25/30. 
Другая классификация бетона производится в соответствии с нагрузками на бетон. В основном, если есть 
сжимающая нагрузка, бетон классифицируется как без трещин, если есть усилие растяжения, то бетон 
классифицируется как с трещинами. 

Полнотелый 
кирпич 

Полнотелые кирпичи являются строительными материалами, изготавливаемыми из глины. Одни из самых старых 
строительных материалов. 
Они обычно используются в железобетонных зданиях для строительства 
стен или в качестве наружного архитектурного материала. 
Они имеют гораздо меньшую прочность на сжатие, чем бетон. 
Они также более хрупкие по краям. 
Для кирпичей обычно используются полимерные (пластиковые) дюбели и химические дюбели. 

 

 

Пустотелый 
кирпич 

Пустотелые кирпичи - самый используемый кладочный материал. Они могут иметь большое разнообразие внешних 
форм и пустот. Некоторые из них классифицированы по стандартам. При выполнении дюбельных тестов, тесты 
выполняются с кирпичами обладающими стандартами. 
В этом типе кирпича наружная стена кирпича намного толще по сравнению с внутренними стенами. 
По этой причине наиболее прочная наружная стена является наиболее подходящей стеной для удерживания 
дюбеля. 
Обычно дюбели выбирают именно для конкретной стены. 
Что касается пустотелого кирпича, необходимо четко разделять стандартные полые кирпичи, и пустотелые кирпичи 
производимые в Турции. К сожалению, кирпичи производимые в Турции, обладают гораздо более тонкими 
стенками, поэтому они намного легче и значительно хрупкие, что является проблематичным с точки зрения 
дюбелей. Star Plastics, при разработке дюбелей, принимает во внимание кирпичи, производимые в Турции. 

 

Газобетон 

Благодаря своей полой и легкой конструкции, не образует нагрузку на здание, и является звукоизоляционным и 
теплоизоляционным строительным материалом. 
Этот материал, с каждым днем получающий более широкое распространение, является сложным для систем дюбелей. 
Из-за легко рассыпающейся структуре, не подходит для дюбелей, устанавливаемых по принципу трения. 

    Соединение по форме необходимо. Как правило, нагрузки на дюбели для газобетона должны быть ограничены. 
Системы, изготавливаемые по принципу Star Plastik, могут обеспечить максимальные нагрузки только с 
помощью системы, специально предназначенной для газобетона. 

Класс бетона 
Цилиндрическая 

прочность 
Кубическая 

прочность 

C16/20 16 МПа 20 МПа 

C20/25 20 МПа 25 МПа 

C25/30 25 МПа 30 МПа 

C30/37 30 МПа 37 МПа 

C35/45 35 МПа 45 МПа 

C45/55 45 МПа 55 МПа 

C50/60 50 МПа 60 МПа 
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Полые кирпичи Bims, производимые с использованием бетона, являются хрупким и ненадежным 
строительным материалом. 
Внутри полые. Хотя его стены толстые, он ломается и крошится во время процесса вкручивания. 
Это очень сложные строительные материалы для дюбелей. 
 

Пемзобетон 

 

 
Гипсокартонные плиты, используемые для строительства помещений в зданиях 
или по архитектурным соображениям, формируются путем превращения 
гипсокартона в плиты. 
Гипс является хрупким материалом. 
Поскольку в гипсокартонных стенах за гипсокартоном всегда образуется зазор, было 
разработано большое количество конструкций дюбелей.  

Гипсокартон 

 

 

 
Эти материалы представляют собой пластины из дерева. Толщина бывает разная. 
Самые долговечные - многослойная фанера, самые тонкие - ДСП. 
С точки зрения системы дюбелей, они эквивалентны гипсокартону. Если это возможно, рекомендуется 
использовать дюбель. 

ДСП - Фанера 
МДФ 

 

 

Сверление 

Для строительного материала также имеет решающее значение то, как его 
следует сверлить. 
Имеется четыре способа. 

Безударное сверление: вращательное сверление без ударов для 
перфорированного кирпича и строительных материалов с низкой прочностью. 
Для того, чтобы отверстие не было слишком большим и перегородки внутри 
пустотелых кирпичей не повреждались. 

Ударное сверление: Вращение и многократное сверление ударной дрелью.  
Для твердых строительных материалов с плотной структурой. 

Сверление перфоратором: Вращение перфоратором с небольшим 
количеством ударов перфоратором с высокой энергией удара, также для 
плотных строительных материалов с плотной структурой. 

Метод алмазного сверления: Этот метод обычно имеет большой диаметр 
сверления.Также рекомендация для сверления без ударов: сверла из твердого 
металла сверлят быстрее, если они тщательно наточены, как стальные сверла. 
Имеются также сверла для сверления кирпича. 
 

 

Установка 

В целом, при установке необходимо учитывать следующие пункты. 
Если требуется, чтобы дюбель должен выдерживать нужную нагрузку, следует соблюдать толщину и ширину строительного элемента, 
а также расстояние до края и оси. В противном случае строительный материал может повредиться, или могут появиться трещины. 
Требуемое расстояние до кромки у пластиковых дюбелей 2 x hv (hv = глубина анкеровки) и расстояние до оси 4 x hv. Если 
направление раскрытия дюбеля параллельно строительному элементу, расстояние от края может быть уменьшено до 1 x hv. 
 
Глубина просверленного отверстия должна быть больше, чем глубина анкеровки, за несколькими исключениями: в этом случае, когда 
винт имеет достаточно места для выступа от конца пластикового штифта наружу, гарантируется безопасность функции. В таблицах 
продукции на следующих страницах указаны соответствующие глубины отверстий для всех единиц. 
 
После сверления отверстия, его необходимо очистить воздухом или всасыванием. Неочищенное отверстие уменьшает значения несущей 
способности! Пыль, образуемая при сверлении, негативно влияет на ожидаемое крепление дюбеля в отверстии. 
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SPECO ДЮБЕЛЬ С ШИРОКОЙ    
ГОЛОВКОЙ 

Код товара: SP-GECO-O 
 
 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Используется для наружного крепления 

устойчивых к давлению изоляционных 

материалов 

• Может использоваться во всех типах стен 

• Саморез обеспечивает легкость в 

эксплуатации 

• Обладает высокой прочностью крепления 

• Обеспечивает высокую стойкость к ударам 

резца 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
10 мм 

На заполненных 
поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 

Тип 
гвоздя 

Количество 
в упаковке 

SP-GECO-01-06-01 Черный 60 10 60 Пластик 500 

SP-GECO-01-06-02 Белый 60 10 60 Пластик 500 

SP-GECO-01-06-03 Синий 60 10 60 Пластик 500 

SP-GECO-01-08-01 Черный 60 10 80 Пластик 500 

SP-GECO-01-08-02 Белый 60 10 80 Пластик 500 

SP-GECO-01-08-03 Синий 60 10 80 Пластик 500 

SP-GECO-01-10-01 Черный 60 10 100 Пластик 500 

SP-GECO-01-10-02 Белый 60 10 100 Пластик 500 

SP-GECO-01-10-03 Синий 60 10 100 Пластик 500 

SP-GECO-01-12-01 Черный 60 10 120 Пластик 500 

SP-GECO-01-12-02 Белый 60 10 120 Пластик 500 

SP-GECO-01-12-03 Синий 60 10 120 Пластик 500 

SP-GECO-01-14-01 Черный 60 10 140 Пластик 500 

SP-GECO-01-14-02 Белый 60 10 140 Пластик 500 

SP-GECO-01-14-03 Синий 60 10 140 Пластик 500 

SP-GECO-01-16-01 Черный 60 10 160 Пластик 500 

SP-GECO-01-16-02 Белый 60 10 160 Пластик 500 

SP-GECO-01-16-03 Синий 60 10 160 Пластик 500 

SP-GECO-01-18-01 Черный 60 10 180 Пластик 500 

SP-GECO-01-18-02 Белый 60 10 180 Пластик 500 

SP-GECO-01-18-03 Синий 60 10 180 Пластик 500 

SP-GECO-01-20-01 Черный 60 10 200 Пластик 500 

SP-GECO-01-20-02 Белый 60 10 200 Пластик 500 

SP-GECO-01-20-03 Синий 60 10 200 Пластик 500 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 

 Основной материал 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Для пенопласта при установке 

внешней теплоизоляционной 

панели (Eps - Xps) 
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SPECO ДЮБЕЛЬ С УЗКОЙ   
ГОЛОВКОЙ 

Код товара: SP-DECO-Ol 
 
 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Используется для наружного крепления 

устойчивых к давлению изоляционных 

материалов 

• Может использоваться во всех типах стен 

• Саморез обеспечивает легкость в эксплуатации 

• Обладает высокой прочностью крепления 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
10 мм 

На заполненных 
поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество 
в упаковке 

SP-DECO-01-08-01 Черный 50 10 80 Пластик 500 

SP-DECO-01-08-02 Белый 50 10 80 Пластик 500 

SP-DECO-01-08-03 Синий 50 10 80 Пластик 500 

SP-DECO-Ol-lO-Ol Черный 50 10 100 Пластик 500 

SP-DECO-01-10-02 Белый 50 10 100 Пластик 500 

SP-DECO-01-10-03 Синий 50 10 100 Пластик 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 

 Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Для пенопласта при 

установке внешней 

теплоизоляционной 

панели (Eps - Xps) 
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STAR ДЮБЕЛЬ С ШИРОКОЙ 
ГОЛОВКОЙ 

Код товара: SP-GSTR-01 
 
 

• имеет сертификат TSE K412 

• l. изготавливается из сырья высшего качества 

• Обеспечивает долговечную т надежную 

эксплуатацию 

• Обеспечивает высокую прочность соединения 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Используется для наружного крепления 

устойчивых к давлению изоляционных 

материалов 

• Может использоваться во всех типах стен 

• Саморез обеспечивает легкость в 

эксплуатации 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
10 мм 

На заполненных 
поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина дюбеля 
(мм) Тип гвоздя Количество 

в упаковке 

SP-GSTR-01-06-01 Голубой 60 10 60 Пластик 500 

SP-GSTR-01-06-02 Прозрачный 60 10 60 Пластик 500 

SP-GSTR-01-06-03 Желтый 60 10 60 Пластик 500 

SP-GSTR-01-06-04 Оранжевый 60 10 60 Пластик 500 

SP-GSTR-01-06-05 Зеленый 60 10 60 Пластик 500 

SP-GSTR-01-06-06 Красный 60 10 60 Пластик 500 

SP-GSTR-01-08-01 Голубой 60 10 80 Пластик 500 

SP-GSTR-01-08-02 Прозрачный 60 10 80 Пластик 500 

SP-GSTR-01-08-03 Желтый 60 10 80 Пластик 500 

SP-GSTR-01-08-04 Оранжевый 60 10 80 Пластик 500 

SP-GSTR-01-08-05 Зеленый 60 10 80 Пластик 500 

SP-GSTR-01-08-06 Красный 60 10 80 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-01 Голубой 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-02 Прозрачный 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-03 Желтый 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-04 Оранжевый 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-05 Зеленый 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-06 Красный 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-01 Голубой 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-02 Прозрачный 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-03 Желтый 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-04 Оранжевый 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-05 Зеленый 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-06 Красный 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-01 Голубой 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-02 Прозрачный 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-03 Желтый 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-04 Оранжевый 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-05 Зеленый 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-06 Красный 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-01 Голубой 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-02 Прозрачный 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-03 Желтый 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-04 Оранжевый 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-05 Зеленый 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-06 Красный 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-01 Голубой 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-02 Прозрачный 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-03 Желтый 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-04 Оранжевый 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-05 Зеленый 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-06 Красный 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-01 Голубой 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-02 Прозрачный 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-03 Желтый 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-04 Оранжевый 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-05 Зеленый 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-06 Красный 60 10 200 Пластик 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Для пенопласта при 

установке внешней 

теплоизоляционной 

панели (Eps - Xps) 
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 STAR ДЮБЕЛЬ С ШИРОКОЙ 
ГОЛОВКОЙ 
(НОВЫЙ ДИЗАЙН) 
 

Код товара: SP-DSTR-01 
 

• имеет сертификат TSE K412 

• Безупречный дизайн 

• Высокое сопротивление отслаиванию 

• Простота установки  

• l. изготавливается из сырья высшего качества 

• Обеспечивает долговечную т надежную 
эксплуатацию 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают 
прочность штукатурки 

• Обеспечивает высокую прочность крепления 
при разрыве 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Используется для наружного крепления 
устойчивых к давлению изоляционных 
материалов 

• Может использоваться во всех типах стен 

• Обеспечивает высокую стойкость к ударам 
резца 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
10 мм 

На заполненных 
поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество 

в упаковке 

SP-GSTR-01-10-01 Голубой 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-02 Прозрачный 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-03 Желтый 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-04 Оранжевый 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-05 Зеленый 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-10-06 Красный 60 10 100 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-01 Голубой 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-02 Прозрачный 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-03 Желтый 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-04 Оранжевый 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-05 Зеленый 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-12-06 Красный 60 10 120 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-01 Голубой 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-02 Прозрачный 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-03 Желтый 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-04 Оранжевый 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-05 Зеленый 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-14-06 Красный 60 10 140 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-01 Голубой 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-02 Прозрачный 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-03 Желтый 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-04 Оранжевый 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-05 Зеленый 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-16-06 Красный 60 10 160 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-01 Голубой 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-02 Прозрачный 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-03 Желтый 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-04 Оранжевый 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-05 Зеленый 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-18-06 Красный 60 10 180 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-01 Голубой 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-02 Прозрачный 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-03 Желтый 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-04 Оранжевый 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-05 Зеленый 60 10 200 Пластик 500 

SP-GSTR-01-20-06 Красный 60 10 200 Пластик 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Для пенопласта при 

установке внешней 

теплоизоляционной 

панели (Eps - Xps) 
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STAR ДЮБЕЛЬ С УЗКОЙ   
ГОЛОВКОЙ 
 

Код товара: SP-DSTR-01 
 
 

• l. изготавливается из сырья высшего 
качества 

• Обеспечивает долговечную т надежную 
эксплуатацию 

• Обеспечивает высокую прочность 
соединения 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Используется для наружного крепления 
устойчивых к давлению изоляционных 
материалов 

• Может использоваться во всех типах стен 

• Саморез обеспечивает легкость в 
эксплуатации 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK 
A.Ş. 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
10 мм 

На заполненных 
поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-DSTR-01-08-01 Голубой 50 10 80 Пластик 500 

SP-DSTR-01-08-02 Прозрачный 50 10 80 Пластик 500 

SP-DSTR-01-08-03 Желтый 50 10 80 Пластик 500 

SP-DSTR-01-08-04 Красный 50 10 80 Пластик 500 

SP-DSTR-01-10-01 Голубой 50 10 100 Пластик 500 

SP-DSTR-01-10-02 Прозрачный 50 10 100 Пластик 500 

SP-DSTR-01-10-03 Желтый 50 10 100 Пластик 500 

SP-DSTR-01-10-04 Красный 50 10 100 Пластик 500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Для пенопласта при 

установке внешней 

теплоизоляционной 

панели (Eps - Xps) 
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EURO ДЮБЕЛЬ ДЛЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ 

 

Код товара: SP-ETYD-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Обладает готовкой, диаметр которой 
шире остальных на %50 

• Улучшает безопасность сцепления 
благодаря давлению на большую 
площадь нанесения 

• Обеспеечиват легкость в монтаже 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK 
A.Ş. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает 
прочным и сильным дизайном головки 

• Головка гвоздя предотвращает 
образование тепловых мостов и 
предотвращает появление следов на 
поверхности штукатурки. 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
8 мм 

На заполненных 
поверхностях 

9 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-ETYD-01-12-01 Оранжевый 90 8 115 Сталь 500 

SP-ETYD-01-14-01 Оранжевый 90 8 135 Сталь 500 

SP-ETYD-01-16-01 Оранжевый 90 8 155 Сталь 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЙЛОН (PA6) 
 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-ETYD-02-12-01 Прозрачный 90 8 115 Сталь 500 

SP-ETYD-02-14-01 Прозрачный 90 8 135 Сталь 500 

SP-ETYD-02-16-01 Прозрачный 90 8 155 Сталь 500 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 
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EURO СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ 
С ГВОЗДЕМ С 
МЕХАНИЧЕСКИМИ 
ЗУБЦАМИ 

 

Код товара: SP-EPMT-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Благодаря особому дизайну с зубцами, 
может применяться на всех видах стен 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают 
прочность штукатурки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK 
A.Ş. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает 
прочным и сильным дизайном головки 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
8 мм 

На заполненных 
поверхностях 

9 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-ECMT-01-10-01 Красный 60 8 95 Сталь 500 

SP-ECMT-01-12-01 Красный 60 8 115 Сталь 500 

SP-ECMT-01-14-01 Красный 60 8 135 Сталь 500 

SP-ECMT-01-16-01 Красный 60 8 155 Сталь 500 

SP-ECMT-01-18-01 Красный 60 8 175 Сталь 500 

SP-ECMT-01-20-01 Красный 60 8 195 Сталь 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЙЛОН (PA6) 
 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя .Количество 
в упаковке 

SP-ECMT-02-10-01 Прозрачный 60 8 95 Сталь 500 
SP-ECMT-02-12-01 Прозрачный 60 8 115 Сталь 500 

SP-ECMT-02-14-01 Прозрачный 60 8 135 Сталь 500 

SP-ECMT-02-16-01 Прозрачный 60 8 155 Сталь 500 

SP-ECMT-02-18-01 Прозрачный 60 8 175 Сталь 500 

SP-ECMT-02-20-01 Прозрачный 60 8 195 Сталь 500 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 

• Газобетонная плита 
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ЕВРО ДЮБЕЛЬ ДЛЯ 
БЕТОНА С ГВОЗДЕМ 

 

Код товара: SP-EPCD-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Благодаря особому дизайну с зубцами, может 
применяться на всех видах стен 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают 
прочность штукатурки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает 
прочным и сильным дизайном головки 

• Головка гвоздя предотвращает образование 
тепловых мостов и предотвращает появление 
следов на поверхности штукатурки. 

  

Диаметр дрели 
Лицевой бетон 

8 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-ECCD-01-06-01 Красный 60 8 60 Сталь 500 

SP-ECCD-01-08-01 Красный 60 8 80 Сталь 500 

SP-ECCD-01-10-01 Красный 60 8 95 Сталь 500 

SP-ECCD-01-12-01 Красный 60 8 115 Сталь 500 

SP-ECCD-01-14-01 Красный 60 8 135 Сталь 500 

SP-ECCD-01-16-01 Красный 60 8 155 Сталь 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЙЛОН (PA6) 
 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-ECCD-02-06-01 Прозрачный 60 8 60 Сталь 500 

SP-ECCD-02-08-01 Прозрачный 60 8 80 Сталь 500 

SP-ECCD-02-10-01 Прозрачный 60 8 95 Сталь 500 

SP-ECCD-02-12-01 Прозрачный 60 8 115 Сталь 500 

SP-ECCD-02-14-01 Прозрачный 60 8 135 Сталь 500 

SP-ECCD-02-16-01 Прозрачный 60 8 155 Сталь 500 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

 

 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 

• Газобетонная плита 
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STAR ДЮБЕЛЬ ДЛЯ 
ГАЗОБЕТОНА СО 
СТАЛЬНЫМ ГВОЗДЕМ 

 

Код товара: SP-GZBC-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Специальный дизайн с 10 зубцами 

• Обеспечивает высокую прочность крепления на 
газобетонных поверхностях благодаря 
специальной конструкции распорной части 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают прочность 
штукатурки 

• Обеспеечиват легкость в монтаже 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает прочным и 
сильным дизайном головки 

• Головка гвоздя предотвращает образование 
тепловых мостов и предотвращает появление 
следов на поверхности штукатурки. 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
8 мм 

На заполненных 
поверхностях 

8 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество 
в упаковке 

SP-GZBC-01-14-01 Красный 60 8 140 Сталь 500 

SP-GZBC-01-16-01 Красный 60 8 160 Сталь 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Газобетон 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 

• Газобетонная плита 
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EURO ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ ГВОЗДЕМ 
С МЕХАНИЧЕСКИМИ 
ЗУБЦАМИ 

 

Код товара: SP-EPMT-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Благодаря особому дизайну с зубцами, 
может применяться на всех видах стен 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают 
прочность штукатурки 

• Укрепленный стекловолокном пластиковый 
гвоздь обеспечивает простоту монтажа, а 
также снижает теплопроводность и 
предотвращает появление следов на 
поверхности штукатурки. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает 
прочным и сильным дизайном головки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK 
A.Ş. 

 
  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
8 мм 

На заполненных 
поверхностях 

9 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-EPMT-01-10-01 Красный 60 8 95 Пластик 500 

SP-EPMT-01-12-01 Красный 60 8 115 Пластик 500 

SP-EPMT-01-14-01 Красный 60 8 135 Пластик 500 

SP-EPMT-01-16-01 Красный 60 8 155 Пластик 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЙЛОН (PA6) 
 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-EPMT-02-10-01 Прозрачный 60 8 95 Пластик 500 

SP-EPMT-02-12-01 Прозрачный 60 8 115 Пластик 500 

SP-EPMT-02-14-01 Прозрачный 60 8 135 Пластик 500 

SP-EPMT-02-16-01 Прозрачный 60 8 155 Пластик 500 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 

• Газобетонная плита 
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EURO ДЮБЕЛЬ ДЛЯ 
БЕТОНА С ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 

 

Код товара: SP-EPCD-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Обеспечивает быструю и простую установку 
на бетонных поверхностях благодаря своей 
специальной конструкции 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают 
прочность штукатурки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK 
A.Ş. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает 
прочным и сильным дизайном головки 

• Укрепленный стекловолокном пластиковый 
гвоздь обеспечивает простоту монтажа, а 
также снижает теплопроводность и 
предотвращает появление следов на 
поверхности штукатурки. 

 
  

Диаметр дрели 
Лицевой бетон 

8 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-EPMT-01-10-01 Красный 60 8 95 Пластик 500 

SP-EPMT-01-12-01 Красный 60 8 115 Пластик 500 

SP-EPMT-01-14-01 Красный 60 8 135 Пластик 500 

SP-EPMT-01-16-01 Красный 60 8 155 Пластик 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЙЛОН (PA6) 
 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-EPMT-02-10-01 Прозрачный 60 8 95 Пластик 500 

SP-EPMT-02-12-01 Прозрачный 60 8 115 Пластик 500 

SP-EPMT-02-14-01 Прозрачный 60 8 135 Пластик 500 

SP-EPMT-02-16-01 Прозрачный 60 8 155 Пластик 500 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

 

 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 

• Газобетонная плита 
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STAR ДЮБЕЛЬ ДЛЯ 
ГАЗОБЕТОНА С 
ПЛАСТИКОВЫМ ГВОЗДЕМ 

 

Код товара: SP-GZBP-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Специальный дизайн с 10 зубцами 

• Обеспечивает высокую прочность крепления на 
газобетонных поверхностях благодаря 
специальной конструкции распорной части 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают прочность 
штукатурки 

• Укрепленный стекловолокном пластиковый 
гвоздь обеспечивает простоту монтажа, а также 
снижает теплопроводность и предотвращает 
появление следов на поверхности штукатурки. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает прочным 
и сильным дизайном головки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
8 мм 

На заполненных 
поверхностях 

9 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-GZBP-01-14-01 Красный 60 8 140 Пластик 500 

SP-GZBP-01-16-01 Красный 60 8 160 Пластик 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 

• Газобетонная плита 
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EURO ДЮБЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 
С ГВОЗДЕМ 

 

Код товара: SP-EPCD-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Специальный дизайн с 10 зубцами 

• Обеспечивает высокую прочность крепления на 
газобетонных поверхностях благодаря 
специальной конструкции распорной части 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают прочность 
штукатурки 

• Устойчив к режущим ударам, обладает 
прочным и сильным дизайном головки 

  

Диаметр 

дрели 
Лицевой бетон 

8 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 
дюбеля 

(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-EVD-01-12-01 Красный 60 8 115 Винт 200 

SP-EVD-01-14-01 Красный 60 8 135 Винт 200 

SP-EVD-01-16-01 Красный 60 8 155 Винт 200 

SP-EVD-01-18-01 Оранжевый 60 8 180 Винт 200 

SP-EVD-01-20-01 Оранжевый 60 8 200 Винт 200 

SP-EVD-01-22-01 Оранжевый 60 8 220 Винт 200 

SP-EVD-01-24-01 Оранжевый 60 8 240 Винт 200 

SP-EVD-01-26-01 Оранжевый 60 8 260 Винт 200 

SP-EVD-01-28-01 Оранжевый 60 8 280 Винт 200 

SP-EVD-01-30-01 Оранжевый 60 8 300 Винт 200 

 

 

НЕЙЛОН (PA6) 
 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 
дюбеля 

(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-EVD-02-12-01 Красный 60 8 115 Винт 200 

SP-EVD-02-14-01 Красный 60 8 135 Винт 200 

SP-EVD-02-16-01 Красный 60 8 155 Винт 200 

SP-EVD-02-18-01 Оранжевый 60 8 180 Винт 200 

SP-EVD-02-20-01 Оранжевый 60 8 200 Винт 200 

SP-EVD-02-22-01 Оранжевый 60 8 220 Винт 200 

SP-EVD-02-24-01 Оранжевый 60 8 240 Винт 200 

SP-EVD-02-26-01 Оранжевый 60 8 260 Винт 200 

SP-EVD-02-28-01 Оранжевый 60 8 280 Винт 200 

SP-EVD-02-30-01 Оранжевый 60 8 300 Винт 200 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 

• Газобетонная плита 
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EURO ДЮБЕЛЬ С ГВОЗДЕМ 
И МЕХАНИЧЕСКИМИ 
ЗУБЦАМИ 

 

Код товара: SP-EVMT-01 
 
 

• Имеет сертификат ETA 14/0197 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Благодаря особому дизайну с зубцами, 
может применяться на всех видах стен 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают 
прочность штукатурки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK 
A.Ş. 

• Гвоздь дюбеля должен устанавливаться с 
помощью дрели 

 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
8 мм 

На заполненных 
поверхностях 

9 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-EVMT-01-10-01 Красный 60 8 95 Винт 500 

SP-EVMT-01-12-01 Красный 60 8 115 Винт 500 

SP-EVMT-01-14-01 Красный 60 8 135 Винт 500 

SP-EVMT-01-16-01 Красный 60 8 155 Винт 500 

SP-EVMT-01-18-01 Красный 60 8 175 Винт 500 

SP-EVMT-01-20-01 Красный 60 8 195 Винт 500 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• Газобетонная плита 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ 
С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ 

 

Код товара: SP-GUNI-01 
 
 

• имеет сертификат TSE K412 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Разработан со специальным углом наклона для 
обеспечения крепления при любой толщине 
изоляции 

• Крылья в корпусе раскрываются на 
максимальном уровне при установке гвоздей, 
обеспечивая высокую прочность крепления. 

• Устойчив к режущим ударам, обладает 
прочным и сильным дизайном головки 

• Используется для наружного крепления 
устойчивых к давлению изоляционных 
материалов 

• Может использоваться во всех типах стен 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
10 мм 

На заполненных 
поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-GUNI-01-10-01 Цветной 60 10 100 Пластик 500 

SP-GUNI-01-12-01 Цветной 60 10 120 Пластик 500 

SP-GUNI-01-14-01 Цветной 60 10 140 Пластик 500 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Пемзобетон 

• Пустотелый кирпич 

• Газобетон 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 

• Пластина XPS 
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ДЮБЕЛЬ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА 

 

Код товара: SP-GAZC-01 
 
 

• имеет сертификат TSE K412 

• Крепежный элемент изоляционной доски 

• Специальная конструкция, обладающая 
сертификатом TSE K412, обеспечивает быструю и 
простую установку на газобетонных поверхностях 

• Острая конструкция обеспечивает максимальное 
крепление 

• Устойчив к режущим ударам, обладает прочным и 
сильным дизайном головки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
 

  

Диаметр дрели 
Газобетон 

10 мм 

 

 

 

  



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-YAGD-01-11-01 Голубой 60 10 110 Пластик 500 

SP-YAGD-01-14-01 Голубой 60 10 140 Пластик 500 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Газобетон 

 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS  

• Пластины XPS 

• Газобетонные плиты  
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ЗАБИВАЕМЫЙ ДЮБЕЛЬ 
 

Код товара: SP-GAZC-01-03-01 
 
 

• Он предназначен для использования при 
установке утепления каменной ваты фасада, 
потолков в гараже и балконных изоляционных 
панелей. 

• Подходит для бетонных поверхностей 

• Быстрая установка пистолетом 

• Легкая установка 

• Максимальное крепление 

• Нержавеющий гвоздь с оцинкованным 
покрытием 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-GAZC-01-03-01 Голубой 60 30 Сталь 1.000 

SP-GAZC-01-04-01 Голубой 60 40 Сталь 1.000 

SP-GAZC-01-05-01 Голубой 60 50 Сталь 1.000 

SP-GAZC-01-06-01 Голубой 60 60 Сталь 1.000 

SP-GAZC-01-07-01 Голубой 60 70 Сталь 1.000 

SP-GAZC-01-08-01 Голубой 60 80 Сталь 1.000 

SP-GAZC-01-09-01 Голубой 60 90 Сталь 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Газовый 
кремневый 
пистолет и 
топливный элемент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 
ОЦИНКОВАННЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

 

 

 

Область применения 

• Применение 

• Нижние части балконов 

• Потолки гаражей  
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ДЮБЕЛИ СТЕКЛОВАТЫ И 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА НЕСУЩИХ 
СТЕНАХ 
 

Код товара: SP-GCID-01 
 
 

• Простой монтаж без гвоздя 

• Применяется при установке плит из стекловаты низкой 
плотности, достаточной степени изоляции на внешние 
фасадные поверхности 

• Предотвращает разрушение плиты и ухудшение 
качества изоляции в зоне  

• Может использоваться во всех типах стен 

• Безопасное распределение нагрузки 
 

  

Диаметр дрели 
На поверхностях с 

пустотами 
7 мм 

На заполненных 
поверхностях 

8 мм 
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Код продукта Цвет Размер Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-GCID-01-05-01 Белый Для 5 см каменной шерсти Без гвоздя 500 

SP-GCID-01-08-01 Белый Для 8 см каменной шерсти Без гвоздя 500 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАСТИКОВЫЙ 
ДЮБЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 
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ЗАПОРНЫЕ ДЮБЕЛИ ДЛЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 
НЕСУЩИХ 
 

Код товара: SP-LEVC-01 
 
 

• Применяется при установке плит из стекловаты 
низкой плотности, достаточной степени изоляции 
на внешние фасадные поверхности 

• Предотвращает разрушение плиты и ухудшение 
качества изоляции в зоне  

• Может использоваться во всех типах стен 

• Устойчив к режущим ударам, обладает прочным и 
сильным дизайном головки 

• Безопасное распределение нагрузки 

• Детали в части головки увеличивают прочность 
штукатурки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
 

  

Диаметр дрели 

На поверхностях с 

пустотами 

10 мм 

На заполненных 

поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Толщина 
плиты (см) 

Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество 

в упаковке 

SP-LEVC-01-04-01 4 60 10 100 Сталь 500 

SP-LEVC-01-05-01 5 60 10 100 Сталь 500 

SP-LEVC-01-06-01 6 60 10 120 Сталь 500 

SP-LEVC-01-08-01 8 60 10 120 Сталь 500 

SP-LEVC-01-10-01 10 60 10 160 Сталь 500 

 

 

 

 

 

Код продукта Толщина 
плиты (см) 

Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-LEVS-01-04-01 4 60 10 100 Пластик 500 

SP-LEVS-01-05-01 5 60 10 100 Пластик 500 

SP-LEVS-01-06-01 6 60 10 120 Пластик 500 

SP-LEVS-01-08-01 8 60 10 120 Пластик 500 

SP-LEVS-01-10-01 10 60 10 160 Пластик 500 

 

 

 

 

Код продукта Толщина 
плиты (см) 

Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 
дюбеля 

(мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-LEVS-02-04-01 4 60 10 100 Пластик 500 

SP-LEVS-02-05-01 5 60 10 100 Пластик 500 

SP-LEVS-02-06-01 6 60 10 120 Пластик 500 

SP-LEVS-02-08-01 8 60 10 120 Пластик 500 

SP-LEVS-02-10-01 10 60 10 160 Пластик 500 

 

 

 
 
 
 

 
ДЮБЕЛЬ С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ГВОЗДЕМ 
(Зеленый) 
 
 
 
 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
(Черный) 
 
 
 
 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
(Зеленый) 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ 
 

Код товара: SP-MTLD-01 
 
 

• Соответствует новым правилам пожарной 
безопасности 

• Огнестойкость класса А1 с металлической 
структурой 

• Высокая механическая прочность 

• Высокая степень сцепления 

• Быстрый монтаж с помощью молотка 

• Установка, не требующая отверстий в газобетоне 
 

   

 

 

Диаметр дрели 

На поверхностях с 

пустотами 

10 мм 

На заполненных 

поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Описание 
материала 

Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня дюбеля 

(мм) 

Длина дюбеля 
(мм) 

Количество 
в упаковке 

SP-MTLD-01-11 С металлической 
головкой 40 8 110 500 

SP-MTLD-01-14 С металлической 
головкой 40 8 140 500 

SP-MTLD-01-17 С металлической 
головкой 40 8 170 500 

SP-MTLD-01-19 С металлической 
головкой 40 8 190 500 

 

 

 

 

 

Код продукта Описание 
материала 

Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня дюбеля 

(мм) 

Длина дюбеля 
(мм) 

Количество 
в упаковке 

SP-MTLDB-01-11 С пластиковой 
головкой 90 8 110 500 

SP-MTLDB-01-14 С пластиковой 
головкой 90 8 140 500 

SP-MTLDB-01-17 С пластиковой 
головкой 90 8 170 500 

SP-MTLDB-01-19 С пластиковой 
головкой 90 8 190 500 

 

 

 

 

Код продукта Размер (мм) Количество 
в упаковке 

SP-MPUL-01-01 Диаметр 90 500 
 

 
 
 
 

 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ДЮБЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВОЙ 
ГОЛОВКОЙ 
 
 
 
 
 
 
 

МETAЛЛИЧЕСКAЯ 
ШAЙБA 
 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• Газобетонная плита 
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ДЮБЕЛЬ OSB И ПЛАСТИНЫ 
ФАСАДНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Код товара: SP-OSB-01 
 
 

• Соответствует всем изоляционным лекарством. 

• Osb подходит для наружных покрытий, таких как 
осб, гипсокартон, сборный железобетон. 

• Подходит для нанесения на покрытия на сборные 
стены или перегородки с помощью металлических 
или деревянных профилей. 

• Легкая установка 

• На практике, если винты будут приходиться на такие 
профили как железо и металл, следует использовать 
винты со сверлом, если они останутся на пластине, то 
следует использовать заостренные гвозди. 

• Если будет использоваться заостренный гвоздь, 
следует выбирать гвозди длиной, превышающей 
толщину изоляционного материала на не более 1 
см и устанавливать на низких оборотах. 

• Детали в части головки увеличивают прочность 
штукатурки 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-OSB-Ol Красный 60 25  Без винта 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-OSBV-01-04-01 Красный 60 25 40 С винтом 1.000 

SP-OSBV-01-05-01 Красный 60 25 50 С винтом 1.000 

SP-OSBV-01-06-01 Красный 60 25 60 С винтом 1.000 

SP-OSBV-01-07-01 Красный 60 25 70 С винтом 1.000 

SP-OSBV-01-08-01 Красный 60 25 80 С винтом 1.000 

SP-OSBV-01-09-01 Красный 60 25 90 С винтом 1.000 

SP-OSBV-01-10-01 Красный 60 25 100 С винтом 1.000 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
БЕЗ ВИНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С ВИНТОМ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Основной материал 

• Гипсокартон 

• ДСП 

• Многослойная фанера 

• Металл 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 
• Пластина XPS 
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“ 

 
 

 

STAR ДЮБЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 
БЕЗ ГВОЗДЯ С ЗУБЦАМИ 
 

Код товара: SP-STRB-01 
 
 

• Оптимизированная геометрия секции расширения 

обеспечивает низкую глубину крепления и уменьшает 

количество необходимого сверления. 

• Гибкие штифты в области пластины адаптируются к 

изоляционному материалу и обеспечивают постоянное 

контактное давление. 

• Легкое забивание молотком обеспечивает быстрый монтаж 

и уменьшает объем работ. 

• Может применяться в установке пластин отопления теплого 

пола. 

 

   

 

 

Диаметр дрели 

8 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-STRB-01-05-01 Черный 35 8 50 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-07-01 Черный 35 8 70 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-09-01 Черный 35 8 90 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-11-01 Черный 35 8 110 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-13-01 Черный 35 8 130 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-15-01 Черный 35 8 150 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-17-01 Черный 35 8 170 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-19-01 Черный 35 8 190 Без гвоздя 1.000 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-STRB-01-05-02 Желтый 35 8 50 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-07-02 Желтый 35 8 70 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-09-02 Желтый 35 8 90 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-11-02 Желтый 35 8 110 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-13-02 Желтый 35 8 130 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-15-02 Желтый 35 8 150 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-17-02 Желтый 35 8 170 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-19-02 Желтый 35 8 190 Без гвоздя 1.000 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
ДЮБЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
ДЮБЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 
• Пластина XPS 
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“ 

 
 

 

STAR ЮБЕЛЬ ДЛЯ БЕТОНА 
БЕЗ ГВОЗДЯ 
 

Код товара: SP-STRB-01-05-01 
 
 

• Оптимизированная геометрия секции расширения 

обеспечивает низкую глубину крепления и уменьшает 

количество необходимого сверления. 

• Гибкие штифты в области пластины адаптируются к 

изоляционному материалу и обеспечивают постоянное 

контактное давление. 

• Легкое забивание молотком обеспечивает быстрый монтаж 

и уменьшает объем работ. 

• Может применяться в установке пластин отопления теплого 

пола. 

 

   

 

 

Диаметр дрели 

8 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-STRB-01-08-01 Прозрачный 45 8 80 Без гвоздя 1.000 

SP-STRB-01-10-01 Прозрачный 45 8 100 Без гвоздя 1.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
ДЮБЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

 

 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 

• Стекловата 

• EPS табличка 
• Пластина XPS 
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“ 

 
 

 

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ДОСОК 
ОБШИВКИ НАРУЖНЫХ СТЕН 
И РАМ 
 

Код товара: SP-TBSÖ-01 
 
 

• имеет сертификат TSE K412 

• Разработан специально для досок обшивки наружных 

стен и рам 

• Обеспечивает механическое соединение приложения 

• Может использоваться во всех типах стен 

• Безопасное распределение нагрузки 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-TBSÖ-01-10-01 Красный 60 10 100 Пластик 500 

SP-TBSÖ-01-12-01 Красный 60 10 120 Пластик 500 

SP-TBSÖ-01-16-01 Красный 60 10 160 Пластик 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
ДЮБЕЛЬ С 
ПЛАСТИКОВЫМ 
ГВОЗДЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

 

Область применения 

• Доска наружной обшивки 
• Пластина со специальным 

покрытием 
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ГВОЗДЬ ДЛЯ МАТЕРИАЛА 
ХЕРАПОР 
 

Код товара: SP-HPOR-Ol 
 
 

• Используется в сборных бетонных конструкциях и под 

изоляцией пола 

• Выступающие части гвоздей, смоченных гераклитом, 

пеноматериалом, изготовленными перед 

бетонированием, остаются в бетоне и фиксируются 

бетоном. 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-HPOR-Ol Черный 35 100 45 БЕЗ ГВОЗДЯ 2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
БЕЗ ГВОЗДЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

 

 

 

 

Область применения 

• Гераклит 
• Пеноматериал 

Применение 
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“ 

 
 

 

ШТИФТ ДЛЯ ДРЕНАЖНОЙ 
ПЛИТЫ 
 

Код товара: SP-HPOR-Ol 
 
 

• Штифт для дренажной плиты - это продукт, 

разработанный для использования при покрытии 

фундамента в изоляционных работах и монтаже плиты, 

устанавливаемой для надлежащих дренажных работ. 

• Сторона материала, примыкающая к изоляционному 

слою готовится при помощи специальной ленты (бутил-

каучук). 

• Таким образом материал с легкостью прикрепится к 

бутил-каучуковый мембране или материалу XPS и 

больше не отсоединится. 

• Защитные материалы с легкостью устанавливаются в 

места изделия с выступами и со стороны острой несущей 

зоны. 

• Штифт, устанавливаемый к системе герметизации, 

должен быть изготовлен только из пластика, 

металлические не применяются. 

• Использование металла при заполнении фундамента 

может привести к образованию отверстий в 

изоляционном материале из-за тяжести. 

• Такие дырки сделают весь рабочий процесс напрасным. 

Из этой части на поверхность будет попадать вода. 
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Код продукта Тип гвоздя Длина дюбеля 
(мм) 

Количество в 
упаковке 

SP-DJLP-01-06-01 С бутиловой лентой 60 500 

SP-DJLP-01-08-01 С бутиловой лентой 80 500 
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МОНТАЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ 
ФУНДАМЕНТА  
 

Код товара: SP-SBAT-01-03-01 
 
 
 

• Для правильного соединения профилей 

фундамента, которые являются основой системы 

теплоизоляции в зданиях, с учетом настенных 

шампуров разной толщины, сторона материала, 

прикрепленная к изоляционному слою, 

подготавливается специальной лентой (битул). 
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Код продукта Цвет Диаметр стержня 
дюбеля (мм) 

Количество 
в упаковке 

SP-SBAT-01-03-01 Красный 3 100 

SP-SBAT-01-05-01 Красный 5 100 

SP-SBAT-01-08-01 Красный 8 100 

SP-SBAT-01-10-01 Красный 10 100 
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SPİN ДЮБЕЛЬ 
 

Код товара: SP-SPIN-01 
 
 

• Новый специальный дизайн 

• Предлагает 100% решение для установки 

изоляционных материалов 

• Благодаря своей особой конструкции, он 

устанавливается внутри изоляционной панели 

• Обеспечивает максимальное сцепление с 

механическими зубцами 

• Уменьшает затраты на штукатурку 

• Применяется для всех типов стен 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK 

A.Ş. 

 

   

 

 

Диаметр дрели 

На поверхностях с 

пустотами 

8 мм 

На заполненных 

поверхностях 

9 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина дюбеля 
(мм) Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-SPIN-01-12-01 Красный 60 8 115 Винт 500 

SP-SPIN-01-14-01 Красный 60 8 135 Винт 500 

SP-SPIN-01-16-01 Красный 60 8 155 Винт 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
С ВИНТОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Основной материал 

• Бетон 

• Полнотелый кирпич 

• Пустотелый кирпич 

• Пемзобетон 

• Газобетон 

 

Область применения 

• Минеральная шерсть 
• EPS 
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“ 

 
 

 

АППАРАТ ЗЕНКОВАНИЯ 
 

Код товара: SP-HAVS-01 
 
 

• При применении соединительных элементов 

(дюбелей) в наружной теплоизоляции, на поверхности 

проделывается отверстие, дюбель помещается в 

данное отверстие, забивается гвоздь, после чего 

операция завершается. 

• В конце применения головка из парашютного 

теплоизолирующего штифта создает толщину 2 мм 

для EPS и XPS. Для предотвращения образования 

такой толщины, зенкование на пластинах EPS или XPS 

в 3 мм или 4 мм, обеспечит стабильность расхода 

штукатурки. 

• Там где зенковка невозможна проделываются 

несколько отверстий при помощи ударов 

молотка по дюбелю, что повредит как 

соединительные элементы, так и приведет к 

образованию вмятин в плитах, повысит расход 

штукатурки и рабочей силы. 

• С учетом данного положения, аппарат зенковки, 

производство которого начато, благодаря простому 

дизайну, устанавливается с задней стороны каждого 

наконечника дрели. 

• Благодаря простоте использования ценовой 

экономики, обеспечивает применение группами 

имеющихся объемов вместе с аппаратом зенковки в 

качестве набора. Процесс проделывания отверстия 

будет завершен одновременно с зенкованием 

отверстия." 
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Код продукта Цвет Продукт 
Диаметр (мм) 

Диаметр 
стержня (мм) 

Высота 
продукта 

(мм) 

Количество в 
упаковке 

SP-HAVS-01 Желтый 60 10 160-300 мм 10 штук 
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SP STAR КАСКА 
 

Код товара: SP-BART-01 
 
 

• Применяется в качестве защиты от 
возможных несчастных случаев на 
строительных площадках и шахтах. 

• Внутри имеет свойство амортизации. 

• Произведена из высокопрочного полиэтилена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Уполномоченный орган 0321 
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Код продукта Цвет Количество 
в упаковке 

SP-BART-01-01 КРАСНЫЙ 40 

SP-BART-01-02 БЕЛЫЙ 40 

SP-BART-01-03 ОРАНЖЕВЫЙ 40 

SP-BART-01-04 ГОЛУБОЙ 40 

SP-BART-01-05 ЗЕЛЕНЫЙ 40 

SP-BART-01-06 ЖЕЛТЫЙ 40 

SP-BART-01-07 ЧЕРНЫЙ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
КАСКА С 
РУЧНОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ  
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ПРОФИЛЬ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ПОДОКОННИКА 
 

Код товара: SP-BART-01 
 
 
 

• В ремонтируемых зданиях, после завершения 
работ по внешней обшивке, в зависимости от 
толщины изоляции могут быть установлены перед 
мрамором впереди окон. В таких случаях может 
понадобиться для защиты изоляции, без порчи 
мрамора в качестве удлинения подоконника и 
слива. 

 

 

 

Код продукта Размер (мм) Количество в 
упаковке 

SP-DUZP-01-05 5 30 м 

SP-BART-01-08 8 30 м 
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ПВХ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ С 
СЕТКОЙ 

 

Код товара: SP-PVCK-02 

 

 
• Должен быть устойчив к щелочной среде и коррозии. 

• Это должен быть L профиль толщиной стенки 1,5-2 мм 

размером не менее "х" из пластика или материала со 

стекловолокном и армированной сеткой (заполненный) 

или из стекловолокна. 

• Так как при влажном применении играет роль фильтра, 

поверхности должны быть ровными, плоскими и 

безупречными. 

• Для угловых профильных конструкций с сеткой из ПВХ под 

углами 0-180, во внутренних или внешних углах 

устанавливается после приклеивания и вставки 

теплоизоляционных плит. 

• Для обеспечения прочных, ровных и резких линий, 

необходимо установить стальным шпателем на один 

слой штукатурки и завершить нанеся сверху второй слой 

штукатурки. 

• Благодаря производству в виде сетки, создает крепкое 

соединение между первым и вторым слоем штукатурки, 

образуя целостность. 

• Наиболее важной особенностью профиля является то, что 

его можно легко использовать в углах в диапазоне от 0 до 

180 градусов. 

 

 

Код продукта Продукт Цвет Размер (мм) Количество в 
упаковке 

SP-PVCTY-02-01 С сеткой Белый 25X2,5 М 62,5 м 

 

 

Код продукта Продукт Цвет Размер (мм) Количество в 
упаковке 

SP-PVCK-02-01 С сеткой Белый 25X2,5 М 62,5 м 
SP-PVCK-02-02 С сеткой Оранжевый 25X2,5 М 62,5 м 

SP-PVCK-02-03 С сеткой Голубой 25X2,5 М 62,5 м 
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Штукатурная сетка 
 

Код товара: SP-SFİLE-01 
 
 
 

• Штукатурная сетка, это дополнительная сетка 
из стекловолокна. Упрочнена при помощи 
специального покрытия, делающего ее 
устойчивой к внешнему воздействию и 
щелочной среды. 

• Эластичность штукатурных сеток не должна 
превышать %4 с каждой стороны. С увеличением 
толщины покрытия, повышается также и стойкость 
материала к внешнему воздействию и 
щелочности. 

• Сетка для штукатурки используется в строительных 
материалах шириной не менее 25-30 см. Используется 
в швах при армировании эпоксидных напольных 
покрытий. 

• Используется в системах наружной теплоизоляции 
на стыках из различных материалов, шириной не 
менее 25-30 см, в смесях, изготовленных из гипса 
и газобетона, а также для армирования жидких 
гидроизоляционных материалов на основе 
цемента с добавлением пластика. 
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Код продукта Размер Цвет Количество в 
упаковке (м) 

SP-SFİLE-01-01 4X4160 гр/м2 БЕЛЫЙ 50 

SP-SFİLE-01-02 4X4160 гр/м2 ГОЛУБОЙ 50 

SP-SFİLE-01-03 4X4160 гр/м2 КРАСНЫЙ 50 
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Код товара: SP-AYD-01-12-01 
 

 
 

• Специальная двухразжимная конструкция 

с распорной частью 

• Легкая установка 

• строение стержня с 6 зубцами, 

• Крылья, раскрывающиеся после того, как винт 

затянут 

• Обладает высокой несущей способностью на 

поверхностях из газобетона, бетона, 

пустотелого кирпича, полнотелого кирпича и 

bims 

• Безопасное использование для установки 

кондиционеров, радиаторов, раковин и др. 

соединений 

• Подходит как для крепления навесных стен, 

так и для монтажа столярных изделий и т.д. 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-AYD-01-08-01 Синий  10 80 Без винта 1000 

SP-AYD-01-10-01 Синий  10 100 Без винта 1000 

SP-AYD-01-12-01 Синий  10 120 Без винта 1000 

SP-AYD-01-14-01 Синий  10 140 Без винта 1000 

SP-AYD-01-16-01 Синий  10 160 Без винта 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-AYDV-01-08-01 Синий 7 10 80 С винтом 100 

SP-AYDV-01-10-01 Синий 7 10 100 С винтом 100 

SP-AYDV-01-12-01 Синий 7 10 120 С винтом 100 

SP-AYDV-01-14-01 Синий 7 10 140 С винтом 100 

SP-AYDV-01-16-01 Синий 7 10 160 С винтом 50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 

 
С ВИНТОМ 

 
Основной материал 

• Классы A, B, C, D, E 
• Бетон 
• Полнотелый кирпич 
• Пустотелый кирпич 
• Пемзобетон 
• Газобетон 

 

Область применения 

• Электромонтаж 
• Механические установки 
• Подвесной потолок 
• Опоры 
• Полки 
• Шторы 
• Лампы 
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА 
 

Код товара: SP-BTD-01-10-01 
 

 
 

• Специальная двухразжимная конструкция 

с распорной частью 

• Легкая установка 

• строение стержня с 6 зубцами, 

• Крылья, раскрывающиеся после того, как винт 

затянут 

• Благодаря длинной распорной части, 

обеспечивается надежное крепление к 

поверхности 

• Может применяться для крепления оконных 

рам, профилей подвалов, а также, за счет 

наличия специальных зубцов, может 

использоваться для наружной облицовке окон 

• Дизайн товара разработан STAR PLASTİK A.Ş. 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-BTD-01-06-01 Синий  8 60 Без винта 1000 

SP-BTD-01-08-01 Синий  8 80 Без винта 1000 

SP-BTD-01-10-01 Синий  8 100 Без винта 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-BTDV-01-06-01 Синий 5-6 8 60 С винтом 100 

SP-BTDV-01-08-01 Синий 5-6 8 80 С винтом 100 

SP-BTDV-01-10-01 Синий 5-6 8 100 С винтом 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С ВИНТОМ 
 

 
Основной материал 

• Классы A, B, C, D, E 
• Бетон 
• Полнотелый кирпич 
• Пустотелый кирпич 
• Пемзобетон 
• Газобетон 

 

Область применения 

• Электромонтаж 
• Механические установки 
• Подвесной потолок 
• Опоры 
• Полки 
• Шторы 
• Лампы 
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ 
 

Код товара: SP-PNLD-02-08-01 
 

 
 

• Предназначен для гипсокартонных и 

подобных панелей средней несущей 

тяжести 

• Легкая установка 

• Обеспечивает сжатие с передней и задней 

стороны поверхности, не вызывая деформации в 

корпусе материала 

• Обладает очень высокой стабильностью и 

прочностью 

• Может применяться для поверхностей с 

отверстиями, таких как пустотелые кирпичи 

• При установке, стержень вкручивается, 

обеспечивая надежное сцепление 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-PNLD-02-08-01 Цветной  8 50 Без винта 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-PNLDV-02-08-01 Цветной 5 8 50 С винтом 100 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С ВИНТОМ 

 
 
 
Основной материал 

• Гипсокартон 
• ДСП 
• Многослойная фанера 
• Стены с пустотами и 

потолок 

 

Область применения 

• Лента для защиты стен 
• Полки 
• Вешалки 
• Шторы 
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ALL-ROUND ДЮБЕЛЬ 
 

Код товара: SP-ALLR-01-04-01 
 
 
 

• Разработан с двумя расширяющимися 

крыльями для максимального сцепления 

• Подходит для всех поверхностей 

• Обладает наивысшей степенью сцепления 

• Простота установки  

• Благодаря специальной конструкции он 

создает дополнительное давление на боковые 

поверхности и обеспечивает надежное 

сцепление. 

• Конструкция крыла удерживает крепление на 

месте, предотвращая вращение при установке 

винта 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-ALLR-01-04-01 Черный  8 40 Без винта 1000 

SP-ALLR-01-04-02 Цветной  8 40 Без винта 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-ALLV-01-04-01 Черный 5 8 40 С винтом 100 

SP-ALLV-01-04-02 Цветной 5 8 40 С винтом 100 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С ВИНТОМ 

 
 
 
Основной материал 

• Классы A, B, C, D, E 
• Бетон 
• Полнотелый кирпич 
• Пустотелый кирпич 
• Пемзобетон 
• Газобетон 
• Гипсокартон 

 

Область применения 

• Электромонтаж 
• Механические установки 
• Подвесной потолок 
• Опоры 
• Полки 
• Шторы 
• Лампы 
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СТАНДАРТНЫЙ ДЮБЕЛЬ 
 

Код товара: SP-STAN-01-03-01 
 
 
 

• Дизайн со специальными крыльями 

• Высокая степень сцепления 

• Простой и надежный монтаж 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

 Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-STAN-01-03-01 Синий  6 30 Без винта 1000 

SP-STAN-01-04-01 Синий  8 40 Без винта 1000 

SP-STAN-01-05-01 Синий  10 50 Без винта 1000 

SP-STAN-01-06-01 Синий  12 55 Без винта 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Тип гвоздя Количество в 
упаковке 

SP-STANV-01-03-01 Синий 4,5-5 6 30 С винтом 100 

SP-STANV-01-04-01 Синий 5 8 40 С винтом 100 

SP-STANV-01-05-01 Синий 6 10 50 С винтом 100 

SP-STANV-01-06-01 Синий 7 12 55 С винтом 100 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С ВИНТОМ 

 
 
 
Основной материал 

• Классы A, B, C, D, E 
• Бетон 
• Полнотелый кирпич 
• Пустотелый кирпич 
• Пемзобетон 
• Газобетон 
 

Область применения 

• Электромонтаж 
• Механические установки 
• Подвесной потолок 
• Опоры 
• Полки 
• Шторы 
• Лампы 
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА 
ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 

 

Код товара: SP-BIGB-01-10-01 
 

 
 

• Изготовлен для пористого бетона 

• Изготовлен для пористого бетона 

• Благодаря спиралевидной форме с 

противоположным углом, распределению 

соответствующего давления, обеспечивает 

высокую несущую способность. 

• Имеет свойство сцепления равное двойному 

диаметру отверстия 

• Не треснет и не сломается при установке 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 

отверстия 
(мм) 

Диаметр 
винта 
(мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-BIGB-01-08-01 Прозрачный 8  50 Без винта 250 

SP-BIGB-01-10-01 Прозрачный 10  53 Без винта 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 

отверстия 
(мм) 

Диаметр 
винта 
(мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-BIGBV-01-08-01 Прозрачный 8 6 50 С винтом 100 
SP-BIGBV-01-10-01 Прозрачный 10 7 53 С винтом 100 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С ВИНТОМ 

 
 
 
 
Основной материал 

• Газобетон 
 

Область применения 

• Электромонтаж 
• Механические установки 
• Подвесной потолок 
• Опоры 
• Полки 
• Шторы 
• Лампы 
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННОЙ 
ПЛАСТИНЫ ТУРБОЛЕТ 
 

Код товара: SP-TAD-02-01 
 
 
 

• Может применяться для гипсокартонных и 

подобных поверхностей 

• Простота установки  

• Структура стержня продукта обеспечивает 

механическое соединение 
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Код продукта Цвет Тип срежня 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-TAD-02-01 Прозрачный Пластик  30 Без винта 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет Тип срежня 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-TADV-02-01 Прозрачный Пластик 4,5-5 30 С винтом 100 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С ВИНТОМ 

 
 
 
 
Основной материал 

• Гипсокартон 
 

Область применения 

• Лампы 
• Аксессуары для ванной 
• Кабельные каналы 
• Шторы 
• Полки 
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С 
КРЫЛЬЯМИ 
 

Код товара: SP-KALD-01-02-01 
 
 
 

• Предназначен для использования в 

гипсокартоне, дереве и аналогичных настенных 

соединениях 

• Обеспечивает надежное соединение на 

наносимой поверхности благодаря специальной 

конструкции крыла 

• Простота установки  

• Во время сборки винта корпус вворачивается 

сам, раскрывая крылья 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
дрели (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 

Диаметр 
винта (мм) 

Количество в 
упаковке 

SP-KALD-01-02-01 Прозрачный 10 10 35  5000 

SP-KALD-01-03-01 Прозрачный 10 10 40  5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 
головки 

дюбеля (мм) 

Диаметр 
дрели (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 

Диаметр 
винта (мм) 

Количество в 
упаковке 

SP-KALDV-01-02-01 Прозрачный 10 10 35 5 100 

SP-KALDV-01-03-01 Прозрачный 10 10 40 5 100 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С ВИНТОМ 

 
 

 
 
 
 

 
 
Основной материал 

• Гипсокартон 
 

Область применения 

• Лампы 
• Аксессуары для ванной 
• Кабельные каналы 
• Шторы 
• Полки 
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ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА 
 

Код товара: SP-TBD-01 
 

 
 

• Высокая степень сцепления благодаря раскрытию 

крыльев в 4 разных направлениях 

• Нейлоновая структура высокого качества 

• Гибкое строение 

• Верхние крылья, которые предотвращают 

вращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр дрели 

На поверхностях с 

пустотами 

10 мм 

На заполненных 

поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-TBD-01-04-01 Серый 5-6 8 40 Без винта 1000 

SP-TBD-01-05-01 Серый 6-7 10 50 Без винта 1000 

SP-TBD-01-07-01 Серый 7-8 12 70 Без винта 1000 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет 
Диаметр 

винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня 

дюбеля (мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 
Тип гвоздя Количество в 

упаковке 

SP-TBDV-01-04-01 Серый 5-6 8 40 С винтом 1000 

SP-TBDV-01-05-01 Серый 6-7 10 50 С винтом 1000 

SP-TBDV-01-07-01 Серый 7-8 12 70 С винтом 1000 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 

 

 
С ВИНТОМ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основной материал 

• Бетон 
• Натуральный камень 
• Пустотелый кирпич 
• Полнотелый кирпич 
• Пемзобетон 
• Асфальт 
• Гипсовая панель 
• Газобетон 
 

Область применения 

• Мебель 
• Полка 
• Картина 
• Lamba 
• Электрооборудование 
• Аксессуары для ванной 

• Все виды установки легких 

грузов 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ 
 

Код товара: SP-RKT-01 
 
 
 

• Гибкое строение 

• Верхние крылья, которые предотвращают 

вращение 

• Отличная особенность зажимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаметр дрели 

На поверхностях с 

пустотами 

10 мм 

На заполненных 

поверхностях 

11 мм 
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Код продукта Цвет Диаметр винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня дюбеля 

(мм) 

Длина 
дюбеля 
(мм) 

Количество в 
упаковке 

SP-RKT-01-05-01 Желтый  8 50 1000 

SP-RKT-01-06-01 Желтый  10 60 1000 

 

 

 

 

 

 

 

Код продукта Цвет Диаметр винта 
(мм) 

Диаметр 
стержня дюбеля 

(мм) 

Длина 
дюбеля 

(мм) 

Количество в 
упаковке 

SP-RKTV-01-05-01 Желтый 5-6 8 50 1000 

SP-RKTV-01-06-01 Желтый 6-7 10 60 1000 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

БЕЗ ВИНТА 

 
 
 
 
 
 

 

 
С ВИНТОМ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основной материал 

• Бетон 
• Натуральный камень 
• Пустотелый кирпич 
• Полнотелый кирпич 
• Пемзобетон 
• Асфальт 
• Гипсовая панель 
• Газобетон 
 

Область применения 

• Мебель 
• Полка 
• Картина 
• Lamba 
• Электрооборудование 
• Аксессуары для ванной 

• Все виды установки легких 

грузов 
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СТАР ПЛАСТИК ЯПЫ ЭЛЕМАНЛАРЫ 
ИЗОЛЯСЬОН МАЛЗЕМЕЛЕРИ САН. ТИДЖ. 
А.Ш. 
 
Ортакёй меркез махаллеси, Думлупынар 
джаддеси, 
44 индекс 34582 Ортакей/Силиври 
СТАМБУЛ/ТУРЦИЯ 
Т: 0212 744 82 60 многоканальный 
Ф : 0212 744 82 92 
Мобильный телефон Завода: 0533 665 85 22 

www.starodeme.com 

www.spstarplast.net 
info@spstarplast.net 


